[bookmark: _GoBack]Пояснения к вопросу № 5,6  
Повестки дня Общего собрания собственников помещений в доме, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Понтонная, дом 7, корпус 1, литера А и улица Понтонная, дом 9, корпус 1 
с 9 июля 2018 года по 19 сентября 2018 года

5. Утвердить распределение объема тепловой энергии:
а)  из расчета 70 процентов на индивидуальное потребление и  30 процентов в целях содержания общего имущества многоквартирного дома от общего объема потребляемой тепловой энергии (при схеме начисления отопления по распределителям тепловой энергии);
б) из расчета 80 процентов на индивидуальное потребление и  20 процентов в целях содержания общего имущества многоквартирного дома от общего объема потребляемой тепловой энергии (при схеме начисления отопления по распределителям тепловой энергии);
в) из расчета 90 процентов на индивидуальное потребление и  10 процентов в целях содержания общего имущества многоквартирного дома от общего объема потребляемой тепловой энергии (при схеме начисления отопления по распределителям тепловой энергии).
в соответствие с МЕТОДИКОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ  МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАНИЙ КВАРТИРНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОТЫ (распределителей тепловой энергии) МДК 4-07.2004 общий расход потребления тепловой энергии разбивается на 2 части: постоянные (теплопотребления на общедомовые нужды)  и переменные расходы (в квартирах).
Постоянные расходы  - это оценочная величина, соответствующая той доле расхода теплоты в расчетной единице, которая не зависит от отопительных приборов в квартирах и на которую жильцы не могут влиять. Величина устанавливается управляющей организацией по согласованию с потребителями и может составлять от 0 до 50 % величины общего потребления. Оценка доли постоянных расходов (на общедомовые нужды) в общедомовом потреблении  зависит от  данных по теплоотдаче трубопроводов отопления (магистралей и стояков) и номинальной теплоотдаче всех отопительных приборов, установленных в системе отопления.
Предлагаем Вам выбрать величину доли постоянных расходов в размере 30%, 20% или 10% от величины общего потребления тепла.

[bookmark: i1617877]
Переменные расходы - это доля расхода теплоты в расчетной единице, приходящаяся непосредственно на теплоотдачу отопительных приборов в квартирах. Переменные расходы могут составлять от 50 % до 100 % величины общего потребления  в зависимости от принятой для данной расчетной единицы доли постоянных расходов.
Переменные расходы распределяются между индивидуальными потребителями пропорционально суммам единиц потребления теплоты в каждой квартире.
Предлагаем утвердить величину доли переменных расходов в размере 70% величины общего потребления тепла.

Для принятия решения предлагаем Вам для ознакомления расчет доли постоянных и переменных расходов в общем расходе тепловой энергии по номинальной теплоотдаче отопительных приборов:
- в квартирах 2х домов  установлено 883 радиатора суммарной мощностью согласно технической документации  333 464Вт;
- в местах общего пользования установлено 75 радиаторов, суммарной мощностью 68300Вт, 
-  примерный объем теплоотдачи  трубопроводов отопления (магистралей и стояков) составляет около 20 088,205Вт согласно технической документации.
Соответственно, доля постоянных и переменных расходов в доме составляет 22% и 83%.


6. Утвердить применение при расчете начислений индивидуального потребления тепловой энергии понижающих коэффициентов, рекомендуемых производителем счетчиков - распределителей компанией Dunfoss, в зависимости от расположения квартиры. 
Коэффициенты расположения помещения  служат для корректировки единиц потребления теплоты в тех помещениях, которые имеют невыгодное расположение в здании с точки зрения теплопотерь. Таковыми являются помещения на первых и последних этажах, угловые помещения и др.
Понижающие коэффициенты расположения помещений рекомендуется рассчитывать на основе проектных величин теплопотерь помещений для каждого конкретного здания. 
Для Вашего многоквартирного дома производитель счетчиков-распределителей тепловой энергии Dunfoss рекомендует использовать  понижающие коэффициенты в соответствии с таблицей:
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	Понижающий коэффициент для

	
	угловой квартиры
	рядовой квартиры

	Первый
	0,8
	0,9

	Средний
	0,9
	1

	Последний
	0,8
	0,9



